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Roble Ficha Técnica

Características de las tablas:

Espesor: 14 mm 22 mm
Ancho en mm: 129                 129
Largo en mm: 1.830  1.830 ó 3.700
Resistencia calor (K/w m2): 0,08 0,13
Peso en Kg/m2: 11 15

Tablas:
Machi-hembradas en sus cuatro lados. Compuestas
por dos líneas de tablillas, unidas entre sí mediante
una (espesor 14 mm) o dos (espesor 22 mm) colas
de milano.
Todas las tablas tienen una membrana plástica con-
trabalanceo, en su cara posterior.
Alguna tabla puede estar compuesta por dos tablas.

Largo de las tablillas:
Máximo 623 mm.

Método de secado:
En horno

Contenido de humedad:
Un 8% (± 2%) cuando se suministra.

Resistencia a la huella:
Dureza Brinell 3,4 (Promedio).

Tratamiento de la superficie:

Barnizado standard: semi-mate
2 capas de barniz de secado ultravioleta.
2 capas de terminación de barniz de poliuretano, a
base de isocianato.
Espesor del barniz: mínimo 40 – 45 µ
Barnizado ultramate: consultar
Al aceite: 3 capas de aceite, a base de uretano.
Sin tratar: lijado superfino.

Conductividad térmica:
Aprox. 0,17 w/mk

Clasificación al fuego:
M-3 (Apto para locales públicos).

Fricción:
0,4 (barniz).

Reflexión de la luz:
25%

Embalaje:
Cartón y plástico retractilado, largo 1,83.
Plástico, largo 3,70.

Contenido por paquetes:
Espesor Largo Contenido    m2 Peso
22 mm 3,70 m 8 tablas 3,82       62 Kg.
22 mm 1,83 m 8 tablas 1,89       30 Kg.
14 mm 1,83 m 8 tablas 1,89       20 Kg.

Classic: Apariencia uniforme, con pequeñas variaciones de tono. Algún pequeño nudo. Ligera albura
coloreada. .

Harmony: Apariencia de madera natural, con variaciones de tono. Pequeños nudos y ligera albura
coloreada.Algún nudo emplastecido de fábrica.

Variation: Apariencia rústica, con importantes variaciones de color. Distintos tipos y tamaños de
nudos. Agujeros de los nudos emplastecidos de fábrica. Albura coloreada.
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La madera de roble es la madera clásica. A todos nos gusta su nom-
bre y todos sabemos lo que significa: dureza, resistencia, duración,
etc.

El roble es un árbol de crecimiento lento. En nuestro país, su lentitud
de crecimiento es aún más evidente que en los países del norte de
Europa, donde una mayor cantidad de lluvia hace que crezca más
rápidamente. 

Esto significa que cada vez es más difícil de obtener y que, para con-
seguir grandes formatos, se tenga que recurrir a países de América
del Norte. 

En nuestro caso, el roble Junckers es europeo (no el Roble Tabla).

Como característica más importante podríamos destacar su típico
veteado, que es más acusado que el de otras maderas Junckers.

Es una madera que, como todas, reacciona frente a los cambios de

humedad. Sin embargo, lo hace más lentamente que el haya, por
ejemplo. Esta circunstancia puede llevarnos al error de creer que la
humedad ambiente no le afecta, cuando realmente sí que le afecta. 

Al igual que con la mayoría de las maderas, hay que tener precau-
ción con el uso del agua cuando se limpia el suelo. 

Cuando hacemos un uso normal de nuestros suelos, su mayor ene-
migo es el agua. Cuanto menos se utilice ésta más garantizada ten-
dremos la duración del suelo sin necesidad de lijar y barnizar.

Y por último, si le gusta un suelo con carácter, donde se manifieste
la veta de la madera, elija un suelo de roble; pero si lo que le gusta
es un colorido armonizado y no desea tanto veteado entonces puede
elegir, también, un suelo Sylvaket. Su apariencia es muy similar con
las diferencias expuestas. 
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